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Condensadores Fraciondrios | CFA

A linha de condensadores fracionarios CFA foi desenvolvida para aplicacao e
montagem de pequenas unidades condensadoras. Possui construcao leve,
compacta e instalacao extremamente simplificada.

Caracteristicas e diferenciais:

- Carenagem em aluminio natural;

- Aletas de aluminio auto espacadas em 3,63mm;

- Tubos em cobre 3/8"; com ou sem coifa direcionadora de fluxo de ar

IDENTIFICAGAO DO MODELO

CFA= Condensador Carenagem
Fraciondrio Agraz O = Sem carenagem
1 = Com carenagem
Modelos
1/8HP / 1/6HP / 1/5HP / Acabamento
1/4HP / 1/3HP / 1/2HP / A = Natural

3/4HP/ 1HP / 1.1/2HP



CAPACIDADE FRIGORIFICA

Modelo CFA
kcal/h, Tc, R22 kcal/h, Tc, R134A kcal/h, Tc, R404A

Modelo 45°C 50°C 55°C 45°C 50°C 55°C 45°C 50°C 55°C
CFA 1/8HP O
CFA 1/6HP O 275 365 525 265 375 540 250 425 615
CFA1/5HPO 295 420 590 290 435 605 300 480 675
CFA 1/4HP O 335 510 690 345 520 700 365 555 755
CFA1/3HPO 485 705 935 495 720 945 515 750 995
CFA1/2HPO 575 825 1.075 585 835 1.085 605 865 1.130
CFA3/4HPO 700 980 1.265 705 990 1.270 725 1.015 1.310
CFA1/4HP 1 385 585 795 400 600 805 420 640 870
CFA1/3HP 1 460 670 890 470 685 200 490 715 950
CFA1/2HP 1 745 1.080 1420 760 1.095 1.435 790 1.140 1.505
CFA 3/4HP 1 1.090 1.525 1.965 1.105 1.540 1.975 1.125 1.575 2.030
CFA1HP 1 2365 3270  4.185 2.385 3.290 4.205 2.425 3.355 4.300
CFA1.1/2HP1 2780 3.825  4.875 2.805 3.845 4.895 2.840 3.905 4.990

Modelo CFA
Dimensées Caracteristicas técnicas Conexdes Peso Ventilacdo

Modelo A B C Area (m?) Volume (L) @E @S Liquido (Kg) Qtd @ Helice Vz (m’/h)
CFA1/8HP O 210 85 260 1,09 0,15 3/8" 3/8" 061 1
CFA 1/6HP O 210 85 260 1,10 0,19 3/8" 3/8" 071 1 8" 355
CFA1/5HP O 210 85 260 1,11 0,23 3/8" 3/8" 075 1 8" 355
CFA 1/4HP O 210 85 260 1,14 0,31 3/8" 3/8" 084 1 8" 355
CFA 1/3HP O 210 105 260 1,69 043 3/8" 3/8" 1,08 1 8" 315
CFA 1/2HP O 210 105 290 1,95 0,52 3/8" 3/8" 1,23 1 8" 360
CFA 3/4HP O 210 130 290 2,60 0,69 3/8" 3/8" 1,62 1 8" 310
CFA 1/4HP 1 215 85 335 1,51 0,30 3/8" 3/8" 0,90 1 8" 385
CFA1/3HP 1 215 85 335 1,55 0,40 3/8" 3/8" 172 1 8" 450
CFA1/2HP 1 265 105 335 2,04 047 3/8" 3/8" 220 1 10" 700
CFA 3/4HP 1 265 130 355 3,09 0,78 3/8" 3/8" 285 1 10" 675
CFA1HP 1 265 130 610 7,57 1,77 1/2"  1/2" 448 2 10" 1.000
CFA1.1/2HP1 315 130 610 9,08 2,18 /2" 1/2" 649 2 10" 1.140

s

\/
*Tc= Temperatura de condensacdo

*Demais fluidos contate nossa engenharia
* Temperatura Ambiente 35°C
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